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LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30

Yakit ekonomisi saglayan sentetik dizel motor yagi

Onaylar Performanslar

e Ford WSS M2C-950-A e ACEAC2
e FIAT 9.55535-GS1/DS1

Urlin Tanimi

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 (iriini, FORD TCDi Duratorq Euro 6 motorlari igin 6zel olarak gelistirilmis, yakit ekonomisi sadlayan sentetik
dizel motor yagidir.

Kullanim Yeri Sagladig Faydalar

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 iirtindi, Ford . Ustiin katik teknolojisi sayesinde motoru temiz tutar, siirtiinmeyi azaltir ve bu
WSS-M2C950-A performans  seviyesinde yag sayede yakit verimliligi, optimum enerji tasarrufu ve uzun servis émrii saglar.
kullanimi gerektiren en yeni Ford dizel motorlarda . Sahip oldudu distk sicaklik viskozitesi ile yakit ekonomisi sadlar.

guvenle kullanilir. . Mikemmel dusik sicaklik &zellikleri sayesinde motorun kolay ik

calistinimasina katkida bulunur.

Tipik Ozellikler

Asagida belirtilen degerler normal tretim toleranslari igindeki tipik degerlerdir. Uretime gore farklilik gosterebilir.

Ozellik Test Metodu Deger
Yogunluk 15 °C, glcm? ASTM D4052 0,839
Kinematik Viskozite 40 °C, ¢St ASTM D445 453
Kinematik Viskozite 100 °C, ¢St ASTM D445 9,5
Viskozite indeksi ASTM D2270 200
Toplam Baz Numarasi (T.B.N), mg KOH/g ASTM D2896 79
Parlama Noktasi, COC, °C ASTM D92 211
Akma Noktasl, °C ASTM D97 -45
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*Bu dokiiman 6nceki siiriimleri gecersiz kilmustir.
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